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บทนํา
ขอบคุณท่ีทานเลือกใชผลิตภัณฑของ Sony
กอนใชงานทีวี กรุณาอานคูมือนี้โดยละเอียดและเก็บรักษาคูมือนี้ไวอางอิง
ในอนาคต

หมายเหตุ
• กอนใชงานทีวี โปรดอาน “ขอมูลความปลอดภัย” (หนา 2)
• คําแนะนําเก่ียวกับ “การติดต้ังทีวบีนผนัง” รวมอยูในคูมือการใชงานทีวีเลมนี้
• รูปภาพและภาพประกอบท่ีใชในคูมือติดต้ังและคูมือเลมน้ีใชสําหรับอางอิงเทาน้ัน

 และอาจแตกตางจากผลิตภัณฑจริง

ตําแหนงของคูมือติดตั้ง
คูมือติดต้ังจะวางอยูดานบนของกันกระแทกภายในกลองทีวี

ชวยเหลือ/คูมือชวยเหลือ
คุณสมบัติชวยเหลือจะมีขอมูลเก่ียวกับทีวมีากมาย
ในการใชคุณสมบัติชวยเหลือ ใหกด HELP บนรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถคนหาวิธีการใชงาน และการแกปญหาจากรายการ หรือ
จากการคนหาดวยคําสัง่เสยีงหรือการปอนขอความ เลือก [คูมือชวยเหลือ] ท่ี 
ดานบนของเมนูชวยเหลือเพื่อดูคูมือ หากทานเชื่อมตอทีวกัีบ 
อินเทอรเน็ต คุณสมบัติชวยเหลือและขอมูลจะไดรับการอัพเดท 

ตําแหนงของปายแสดงรายละเอียด
ปายแสดงหมายเลขรุนและอัตราจายไฟอยูในตําแหนงดานหลังของเคร่ือง 
โดยจะเห็นเมื่อถอดฝาครอบตรงกลาง

หมายเหตุสําหรับลูกคาในประเทศไทย 
อุปกรณโทรคมนาคมนี้เปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC

คําเตือน
ตองไมใหแบตเตอร่ีโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอ่ืน
ท่ีคลายกัน
หามวางโทรทัศนไวบนตําแหนงท่ีไมมีความมั่นคง โทรทัศนอาจหลนและทําให
เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแกชวีิตได การบาดเจ็บหลายๆ แบบ โดยเฉพาะในเด็ก 
สามารถปองกันการบาดเจ็บตางๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับเด็กเล็กได
โดยปฏิบัติตามขอควรระวังงายๆ เชน:
ใชชั้นวางหรือแปนรองท่ีแนะนําโดยผูผลิตทีวี
ใชเฟอรนิเจอรท่ีสามารถรองรับทีวีไดอยางปลอดภัยเทานั้น
ตรวจสอบทีวีเพื่อไมใหแขวนเกินออกมาจากขอบของเฟอรนิเจอรท่ีรองรับ
ไมวางทีวีไวบนเฟอรนิเจอรท่ีมีความสูง (เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ) 

โดยไมไดยึดท้ังเฟอรนิเจอรและทีวีเขากับอุปกรณรองรับ
ไมวางโทรทัศนไวบนผาหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีอาจวางอยูระหวางโทรทัศนกับ

เฟอรนิเจอรท่ีรองรับอยู
ใหความรูเด็กเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการปนปายเฟอรนิเจอรเพื่อจับทีวี

หรืออุปกรณควบคุมทีวี
หากยังคงเก็บรักษาโทรทัศนท่ีมอียูเดิมและมีการยายตําแหนง ควรตระหนักถึง
ขอควรระวังดังกลาวขางตนเชนกัน

การติดตั้ง/ตั้งคา
ติดต้ังและใชงานเคร่ืองทีวีตามวธีิการขางลางนี้เพื่อหลีกเล่ียงความเสี่ยงตอการ
เกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับบาดเจ็บ

การติดต้ัง
• ควรติดต้ังเคร่ืองทีวีใกลเตาเสียบไฟ AC (เตาเสียบหลัก) ท่ีเขาถึงไดงาย
• ควรวางเคร่ืองทีวบีนพื้นท่ีมั่นคงไดระดับเพือ่ปองกันไมใหเคร่ืองหลนลงมา
และเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอเคร่ืองทีวี

ขอมูลความปลอดภัย
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• ติดต้ังทีวใีนท่ีท่ีทีวจีะไมถูกดึง, ถูกผลัก หรือถูกกระแทกจนตกหลน
• การติดต้ังบนผนังตองกระทําโดยพนักงานบริการท่ีผานการรับรองเทานัน้
• เพื่อความปลอดภัยขอแนะนําใหทานใชอุปกรณเสริมของ Sony ซึ่งประกอบ
ดวย:
อุปกรณยึดติดผนัง SU-WL500 (KD-75Z9D)
อุปกรณยึดติดผนัง SU-WL450 (KD-65Z9D)

• เมื่อจะติดต้ังอุปกรณยึดติดผนังเขากับเคร่ืองทีวีตองใชสกรูท่ีใหมาพรอมกับ
อุปกรณยึดติดผนัง สกรูท่ีใหมานั้นถูกกําหนดไวดังท่ีแสดงในรูปเมื่อวัดจาก
ผิวดานหนาของอุปกรณยึดติดผนัง เสนผานศูนยกลางและความยาวของสกรู
จะแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณยึดติดผนัง 
การใชสกรูอ่ืนนอกเหนือจากท่ีใหมา อาจทําใหภายในเคร่ืองทีวีชํารุดหรือทําให
ทีวีหลนลงมา เปนตน

การขนยาย
• กอนทําการขนยายเคร่ืองทีวีใหถอดสายเชื่อมตอตางๆ ออกใหหมด
• ตองใชคนขนยายทีวขีนาดใหญสองหรือสามคน
• ในการขนยายเคร่ืองทีวีดวยมือ ใหจับเคร่ืองทีวีตามท่ีแสดงในรูปดานลาง 
อยาใหมีแรงกดบนแผง LCD และท่ีขอบรอบๆ หนาจอ

• ขณะเคลื่อนยายเคร่ืองทีวี อยาใหตัวเคร่ืองถูกกระแทกหรือไดรับความ
สั่นสะเทือนมากเกินไป

• เมื่อทําการเคล่ือนยายเคร่ืองทีวเีพื่อนําไปซอมแซมหรือยายบาน ใหบรรจุ
ในกลองและอุปกรณบรรจุด้ังเดิม

การปองกันไมใหส่ันคลอน

การระบายอากาศ
• อยาปดชองระบายอากาศ หรือสอดวัตถุใดๆ เขาไปในตัวเคร่ือง
• จัดใหมีชองวางรอบๆ ตัวเคร่ืองทีวีดังแสดงขางลางนี้
• ขอแนะนําใหทานใชอุปกรณยึดติดผนังของ Sony เพื่อใหมีอากาศไหลเวียน
รอบตัวเคร่ืองอยางเพียงพอ

ติดต้ังบนผนัง

ติดต้ังบนขาต้ัง

• เพือ่ใหมีการระบายอากาศอยางเหมาะสม และปองกันการสะสมของ
คราบสกปรก และฝุนละออง:
อยาวางเคร่ืองทีวใีนแนวราบ ติดต้ังกลับหัวกลับหลัง หรือเอียงขาง
อยาวางเคร่ืองทีวบีนชั้นห้ิง พรม เตียง หรือในตู
อยาคลุมตัวเคร่ืองทีวีดวยผา เชน ผามาน หรือวัสดุจําพวกหนังสือพิมพ 
เปนตน

อยาติดต้ังเคร่ืองทีวีดังแสดงขางลางนี้

สายไฟ AC
ปฏิบัติตอสายไฟ AC และเตาเสียบตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเล่ียง 
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการไดรับ
บาดเจ็บ:
รูปรางของปล๊ักไฟ AC ท่ีใหมาดวยกับทีวี อาจแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับ

ภูมิภาค โปรดแนใจวาตอสายไฟ AC ท่ีใหมาดวยกับปล๊ักท่ีเสียบเขากับ
เตาเสียบไฟ AC

ใชสายไฟ AC ท่ีใหมาดวยของ Sony เทานั้น ไมควรใชสายไฟของย่ีหออ่ืน
เสียบปลั๊กลงในเตาเสียบไฟ AC จนสุด
ใชงานทีวีบนกระแสไฟ 110 V - 240 V AC เทานั้น
เพื่อความปลอดภัยของทานระหวางการเดินสายไฟ ดูใหแนใจวาไดถอดปลั๊ก

สายไฟ AC แลว และระมัดระวังอยาเหยียบบนสายไฟ
ถอดสายไฟ AC ออกจากเตาเสยีบไฟ AC กอนเร่ิมงาน หรือเคล่ือนยาย

เคร่ืองทีวี
วางสายไฟ AC ใหหางจากแหลงกําเนิดความรอน
ถอดปล๊ักสายไฟ AC และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หากปล๊ักสายไฟ

มีฝุนปกคลุมและฝุนเหลานี้สะสมความชื้น ฉนวนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพ
และกอใหเกิดไฟไหมได 

สกรู (M6)

อุปกรณยึดติดผนงั

10 มม. - 12 มม.

ฝาครอบดานหลังของทีวี

8 มม. - 12 มม. 

เชือก (ไมใหมาดวย) 

สกรู (ไมใหมาดวย)

สกรู M4 (ไมใหมาดวย) 

30 ซม.

10 ซม. 10 ซม.

10 ซม.
จัดใหมีชองวางรอบตัวเคร่ืองอยางนอยเทานี้

30 ซม.

10 ซม. 10 ซม.

จัดใหมีชองวางรอบตัวเคร่ืองอยางนอยเทานี้

6 ซม.

การไหลเวียนอากาศถูกปด

ฝาผนงั ฝาผนัง
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หมายเหตุ
• อยาใชสายไฟ AC (สายหลัก) ท่ีใหมากับอุปกรณอ่ืนๆ
• อยากด งอ หรือบิดสายไฟ AC มากเกินควร แกนนําไฟฟาภายในอาจจะเผยอ
ออกมาหรือขาดได

• อยาดัดแปลงสายไฟ AC
• อยาวางวัตถุหนักใดๆ ทับบนสายไฟ AC
• อยาดึงท่ีสายไฟ AC เมื่อตองการถอดสายไฟ AC
• อยาตออุปกรณจํานวนมากเกินไปเขากับเตาเสียบไฟ AC ตัวเดียวกัน
• อยาใชเตาเสยีบไฟ AC ท่ีเสียบไดไมแนนพอ

การใชงานตองหาม
อยาติดต้ัง/ใชงานเคร่ืองทีวใีนสถานท่ี สิ่งแวดลอม หรือสถานการณ ดังเชน 
ในรายการขางลางนี ้มิฉะนัน้เคร่ืองทีวีอาจจะเสีย และกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด 
ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได

สถานที:
• กลางแจง (แสงแดดสองถึงโดยตรง) ริมทะเล บนเรือเดินสมุทรหรือเรืออ่ืนๆ 
ภายในยานพาหนะ ในสถานพยาบาล สถานท่ีไมมั่นคง ใกลน้ํา ฝน ความชื้น 
หรือฝุนควัน

สภาพแวดลอม:
• ในสถานท่ีท่ีรอน ชื้น หรือมีฝุนมาก ท่ีซึ่งแมลงเขาไปได ท่ีท่ีไดรับแรงสั่นสะเทือน 
ใกลวัตถุท่ีสามารถติดไฟได (เทียนไข ฯลฯ) ทีวีตองไมถูกของเหลวหยดหรือ
กระเซ็นใส และไมวางวัตถุใดๆ ท่ีมีของเหลวบรรจุอยู เชน แจกัน ไวบนทีวี

สถานการณ:
• อยาใชงานในขณะท่ีมือเปยก ขณะท่ีเปดฝาออก หรือใชรวมกับอุปกรณติดต้ัง
ท่ีไมแนะนําโดยผูผลิต ถอดสายทีวอีอกจากเตาเสยีบไฟ AC และสายอากาศ
ขณะท่ีมีพายุฝนฟาคะนอง

• ติดต้ังเคร่ืองทีวย่ืีนเลยไปในพื้นท่ีวาง 
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายจา
กบุคคลหรือวตัถุท่ีกระแทกเขากับเคร่ืองทีวี

• วางเคร่ืองทีวีไวในบริเวณท่ีชื้นหรือมีฝุนมาก 
หรือในหองท่ีมีน้ํามันระเหยหรือไอน้ํา
(ใกลโตะทําอาหารหรือเคร่ืองทําความชื้น) 
อาจทําใหเกิดไฟไหม 
ไฟฟาดูดหรือรูปรางเคร่ืองทีวีบิดเบ้ียวได

• ติดต้ังเคร่ืองทีวใีนสถานท่ีท่ีอาจมีอุณหภูมิสูงเกินไป เชน 
แสงแดดสองถึงโดยตรง ใกลเคร่ืองนําความรอนหรือเคร่ืองระบายความรอน 
เคร่ืองทีวีจะรอนมากเกินไปในสภาพดังกลาว 
ซึ่งอาจทําใหกรอบจอเสยีรูปทรงและ/หรือเคร่ืองทีวทํีางานผิดพลาดได

• ถาวางเคร่ืองทีวีไวในหองเปล่ียนเสื้อผาของท่ีอาบ
น้ําสาธารณะหรือบอน้ําพุรอน กํามะถันท่ีลอยอยูใน
อากาศ ฯลฯ อาจทําใหเคร่ืองทีวีเสยีหายได

• เพื่อคุณภาพของภาพท่ีดีท่ีสุด ไมควรใหแสงไฟหรือแสงแดดสองไปท่ีหนาจอ
โดยตรง

• หลีกเล่ียงการเคลื่อนยายเคร่ืองทีวีจากพื้นท่ีเย็นไปยังพื้นท่ีอบอุน การเปล่ียน
แปลงอุณหภูมิหองในทันทีอาจทําใหเกิดหยดน้ําหรือความชื้นจากการควบแนน
ข้ึนซึ่งอาจเปนเหตุใหเคร่ืองทีวีแสดงภาพท่ีไมดีพอ และ/หรือสีท่ีไมดีพอ 
หากเกิดกรณีนี้ข้ึนควรปลอยใหความชืน้ระเหยออกไปจนหมดกอนเปดเคร่ืองทีวี

ช้ินสวนแตก:
• อยาขวางสิ่งของใดๆ เขาใสตัวเคร่ืองทีวี กระจกหนาจออาจจะแตกจากแรง
กระแทก และทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

• ถาหากผิวของเคร่ืองทีวีแตก อยาสัมผัสตัวเคร่ืองจนกวาจะถอดปล๊ักสายไฟ AC
มิฉะนั้นอาจจะเกิดไฟฟาดูดได

เม่ือไมใชงาน
• หากทานไมไดใชงานเคร่ืองทีวีเปนเวลานานหลายวนั ควรถอดปลั๊กไฟ AC ออก
เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดลอม

• เนื่องจากเคร่ืองทีวียังไมถูกตัดออกจากแหลงจายไฟ AC หลังปดสวิตชเคร่ืองทีวี
ใหดึงปล๊ักออกจากเตาเสยีบไฟ AC เพือ่ตัดการเชื่อมตอเคร่ืองทีวีออก
อยางเด็ดขาด

• อยางไรก็ตามบางฟงกชันของทีวีอาจจะทํางานไดเมื่อเคร่ืองทีวีอยูในโหมด
พรอมใชงานเทานั้น

สําหรับเด็ก
• อยาใหเด็กปนข้ึนบนตัวเคร่ืองทีวี
• เก็บอุปกรณเสริมท่ีมีขนาดเล็กใหหางจากเด็ก เพื่อไมใหเด็กกลืนเขาไปโดย
รูเทาไมถึงการณ

ถาหากเกิดปญหาตอไปน้ีข้ึน...
ปด สวิตชเคร่ืองทีว ีและถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกทันทีท่ีเกิดปญหาเหลานี้
ติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือศูนยบริการ Sony เพื่อรับการตรวจซอม
โดยชางบริการท่ีไดรับการรับรอง

เม่ือ:
สายไฟ AC เสยีหาย
เตาเสียบไฟ AC เสียบไดไมพอดี
เคร่ืองทีวีเสียหายจากการตกกระแทก หรือถูกสิ่งของปาเขาใส
มีของเหลวหรือของแข็งเขาไปในตัวเคร่ืองผานทางชองเปด

เก่ียวกับอุณหภูมิของจอภาพ LCD
ในกรณีท่ีเปดจอภาพ LCD ติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบหนาจอจะรอน
ทานอาจรูสึกรอนเมื่อใชมือสัมผัสบริเวณนั้น

การรับชมทีวี
• รับชมทีวใีนท่ีท่ีมีแสงสวางเพียงพอ เนื่องจากการชมทีวีในสถานท่ีมืด หรือเปน
ระยะเวลานานจะทําใหดวงตาลา

• เมื่อใชหูฟง ใหปรับระดับเสยีงไมใหมีเสียงดังเกินไป เนื่องจากอาจจะทําให
ประสาทรับฟงเสียได

(เฉพาะรุนท่ีสามารถใชงาน 3D)
• ผูชมบางทานอาจรูสกึไมสะดวกสบาย (เชน ปวดตา ลา หรือ วงิเวียน) ใน
ระหวางรับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือเลนเกมท่ีสรางภาพแบบ 3 มิติ ในกรณี
นี้ขอแนะนําใหทานผูชมพักสายตาสักครู ในระหวางรับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ
หรือเลนเกมท่ีสรางภาพแบบ 3 มิติ ความยาวและความถ่ีของการพักสายตาใน
ระหวางรับชมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับแตละบุคคล ทานตองเปนผูตัดสินใจถึง
เร่ืองดังกลาวดวยตนเอง หากวาทานรูสึกไมสะดวกสบายข้ึนมา ควรหยุดการ
รับชมภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือหยุดเลนท่ีสรางภาพแบบ 3 มิติ จนกวาจะรูสึก
ดีข้ึน; ปรึกษาแพทยหากมีความจําเปน อีกท้ังทานควรศึกษาขอมูลลาสุดจาก 
(i) คูมอืการใชงานของอุปกรณอ่ืนๆ หรือสื่อบันทึกอ่ืนๆ ท่ีใชรวมกับทีวีนี้ และ 
(ii) เว็บไซตของเรา (http://www.sony-asia.com/ support) การมองเห็นของ
เด็กเล็ก (โดยเฉพาะกลุมท่ีอายุต่ํากวา 6 ขวบ) ยังคงอยูในชวงกําลังพัฒนา ควร
ปรึกษาแพทย (เชน กุมารแพทย หรือ จักษุแพทย) กอนอนุญาตใหเด็กเล็กชม
ภาพวิดีโอแบบ 3 มิติ หรือเลนเกมท่ีสรางภาพแบบ 3 มิติ ผูปกครองควรควบคุม
ดูแลบุตรหลานเพื่อใหมั่นใจวาพวกเขาจะปฏิบัติตามคําแนะนําดั งกลาว

• หามใช, จัดเก็บ, วางกระจก 3 มิติ หรือแบตเตอร่ีใกลกับไฟหรือในสถานท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูงเชนในแสงแดดโดยตรงหรือในรถยนตท่ีแสงแดดกระทบ

ขอควรระวัง
4TH
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หนาจอ LCD
• ถึงแมวาหนาจอ LCD จะถูกผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีมีความแมนยําสูง และมี
จุดภาพท่ีใชงานได 99.99% หรือมากกวา หนาจอ LCD อาจจะยังคงมีจุดท่ีมืด
หรือติดสวาง (สีแดง น้ําเงิน หรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเปนคุณสมบัติทาง
โครงสรางของจอ LCD และไมถือวาเปนอาการเสีย

• อยากดหรือขัดถูบนแผนกรองดานหนาหรือวางวัตถุใดๆ บนตัวเคร่ืองทีวี
ภาพอาจจะไมสม่ําเสมอ หรือหนาจอ LCD อาจจะเสียหายได

• ถาหากใชงานเคร่ืองทีวนีี้ในสถานท่ีเย็น อาจจะปรากฏมีรอยเปอนในภาพ
หรือภาพอาจจะมืด อาการนี้ไมไดแสดงวาเคร่ืองเสีย อาการเหลานี้จะหายไปเอง
เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน

• เมื่อแสดงภาพนิง่ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน อาจจะปรากฏเงาภาพได ซึง่อาจจะ
หายไปเองเมื่อเวลาผานไปสักครูหนึ่ง

• หนาจอและตัวเคร่ืองจะอุนข้ึนขณะใชงานเคร่ืองทีวีนี้ ไมไดแสดงวาเคร่ืองเสีย
• หนาจอ LCD จะประกอบดวยของเหลวท่ีมีลักษณะใสในปริมาณเล็กนอย 
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือขอบังคับในทองถ่ินของทาน สําหรับการกําจัดสารเหลานี้

การดูแลและทําความสะอาดผิวหนาจอ/ตัวเครื่อง
ของเครื่องทีวี
กอนทําความสะอาด ตรวจดูใหแนใจวาไดถอดปล๊ักสายไฟ AC ของเคร่ืองทีวี
ออกจากเตาเสียบไฟ AC แลว
เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือของสารเคลือบผิวหนาจอ ใหปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้
• เช็ดฝุนละอองออกจากผิวหนาจอ/ตัวเคร่ืองดวยผานุม ถาหากฝุนติดแนน ใหเช็ด
โดยใชผานุมชุบสารละลายผงซักฟอกท่ีเปนกลางเจือจางเล็กนอย

• หามฉีดนํ้าหรือใชผงซักฟอกกับเคร่ืองทีวีโดยตรง
เพราะนํ้าอาจหยดลงไปท่ีดานลางของหนาจอหรือชิ้น
สวนภายนอกและเขาไปในเคร่ืองทีวีอาจทําใหเคร่ือง
ทีวีเสียได

• อยาใชแผนขัด สารทําความสะอาดกรด/ดาง ผงขัด 
หรือสารละลายระเหยชนดิใดๆ เชน แอลกอฮอล เบนซิน ทินเนอร 
หรือยาฆาแมลง การใชสารเหลานี้ หรือการปลอยใหเคร่ืองสัมผัสกับยาง
หรือพลาสติกไวนิลเปนระยะเวลานาน อาจจะทําใหผิวหนาจอหรือตัวเคร่ือง
เสียหายได

• อยาสัมผัสทีวีหากมือทาครีมบํารุงมือหรือครีมกันแดด
• หมั่นดูดฝุนท่ีชองระบายอากาศเพื่อใหอากาศไหลเวียนไดอยางเหมาะสม
• ขณะทําการปรับตําแหนงมุมของเคร่ืองทีวีใหเล่ือนตัวเคร่ืองชาๆ เพือ่ปองกัน
ไมใหเคร่ืองทีวีเล่ือนหรือตกจากขาต้ัง

อุปกรณเสริม
จัดใหอุปกรณเสริมหรืออุปกรณใดๆ ท่ีปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาออกมาอยูหาง
จากเคร่ืองทีวี มิฉะนั้น ภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได

ฟงกชันไรสายของเครื่อง
• อยาใชงานเคร่ืองนี้ใกลอุปกรณทางการแพทย (เคร่ืองกระตุนกลามเนื้อหัวใจ 
ฯลฯ) เพราะอาจสงผลใหเกิดความผิดปกติกับอุปกรณทางการแพทยได

• ถึงแมวาเคร่ืองนี้สามารถสง/รับสัญญาณท่ีผานการเขารหัสได แตทานยังตอง
ระวังการลักลอบสกัดขอมูลโดยไมมีอํานาจดวย เราไมสามารถรับผิดชอบ
ตอปญหาใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาได

ขอควรระวังเก่ียวกับการใชงานรีโมทคอนโทรล
• ตรวจดูข้ัวแบตเตอร่ีใหถูกตองขณะใสแบตเตอร่ี
• อยาใชแบตเตอร่ีตางชนดิ หรือแบตเตอร่ีเกาและใหมผสมกัน
• กําจัดแบตเตอร่ีโดยใชวิธีการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บางทองท่ีอาจกําหนด
กฎควบคุมการท้ิงแบตเตอร่ี กรุณาปรึกษาเจาหนาท่ีในทองท่ีของทาน

• ใชงานรีโมทดวยความทะนุถนอม อยาทําตกหรือเหยียบทับ หรือทําของเหลว
ใดๆ หกรด

• อยาวางรีโมทในท่ีใกลแหลงกําเนิดความรอน สถานท่ีท่ีถูกแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในหองท่ีชื้น
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สวนประกอบและอุปกรณควบคุม

 เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล*1 / เซ็นเซอรแสง*1 / ไฟ 
LED สองสวาง / สวนรับสงสัญญาณซิงค 3D*1*2

ไฟ LED สองสวางจะสวางข้ึนตามสถานะของทีวี 
• สีขาว

เม่ือเปดทีวี/โหมดปดภาพ/อัพเดทซอฟทแวร ฯลฯ
• สีเขียว

เม่ือเช่ือมตอกับอุปกรณมือถือในแบบไรสาย
• สีชมพู*2

โหมดการบันทึก
• สีเหลือง

ต้ังเวลาไว

  (เปด/ปด) / + / –

เม่ือทีวีปดอยู
กด  เพ่ือเปดเคร่ือง

เม่ือทีวีเปดอยู
กด  คางไวเพ่ือปดเครื่อง
กด  ซํ้าๆ เพ่ือเปล่ียนฟงกชันจากน้ันกดปุม + หรือ - เพ่ือ: 
• ปรับระดับเสียง
• เลือกชอง
• เลือกแหลงสัญญาณเขาของทีวี

*1 อยาวางวัตถุใดๆ ไวใกลเซ็นเซอร

*2 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทาน้ัน

อุปกรณควบคุมและไฟแสดง

1

2
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การใชรีโมทคอนโทรล

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ตําแหนง ความพรอมใชงาน และฟงกชันของปุมบนรโีมทคอนโทรล อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/
รุนทีวี

 /  (เลือกแหลงสัญญาณเขา/คางหนาตัวอักษร)
ในโหมดทีวี: แสดงผลและเลือกแหลงสัญญาณเขา
ในโหมดตัวอักษร: คางหนาปจจุบันไว

 (ไมโครโฟน)
ใชฟงกชันเสียง (เชน คนหาเน้ือหาตางๆ ดวยเสยีง)

 (พรอมใชงานทีวี)
เปดหรือปดทีวี (โหมดพรอมใชงาน)

DIGITAL/ANALOG
สลับระหวางโหมดดิจิตอลและอนาล็อก

SYNC MENU
แสดงเมนู BRAVIA Sync

 (โหมดจอภาพ)
เปล่ียนรูปแบบหนาจอ

EXIT
กลับไปท่ีหนาจอกอนหนาหรือออกจากเมนู เม่ือมีบริการ
แอพพลิเคชั่นแบบอินเตอรแอ็คทีฟ กดปุมน้ีเพ่ือออกจาก
บริการ

คําอธิบายสวนประกอบของรีโมทคอนโทรล

ไมโครโฟน
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 ปุมตัวเลข

/  (ขอมูล/เปดตัวอักษร)
แสดงขอมูล

 (ตัวอักษร)
แสดงขอมูลตัวอักษร

 Google Play
เขาใชบริการออนไลน “Google Play”

NETFLIX (มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/
รุนทีวีเทาน้ัน)
เขาใชบริการออนไลน “NETFLIX”

ปุมสี
ใชงานฟงกชันท่ีเก่ียวของในขณะน้ัน 

 ACTION MENU
แสดงฟงกชันตางๆ

TV
• สลับไปยังชองทีวีหรือแหลงสัญญาณเขาจากแอพพลิเคชั่น

อ่ืน
• เปดทีวีเพ่ือแสดงชองทีวีหรือแหลงสัญญาณเขา

GUIDE/
แสดงคําแนะนําโปรแกรมดิจิตอล

BACK
กลับไปท่ีหนาจอกอนหนา

HOME
แสดงเมนูทีวีโฮม

DISCOVER
แสดงแถบเน้ือหาเพ่ือคนหาเน้ือหา

////  (เลือกรายการ/Enter)

  +/– (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง

 (ขาม)
ขามไปมาระหวางสองชองหรือแหลงสญัญาณเขา ทีวีจะสลับ
ระหวางชองหรือแหลงสัญญาณเขาปจจุบันกับชองหรือแหลง
สัญญาณเขาลาสุดท่ีเลือกไว

 (ปดเสียง)
ปดเสียง กดอีกคร้ังเพ่ือเปดเสียง

PROG +/–//
ในโหมดทีวี: เลือกชอง
ในโหมดตัวอักษร: เลือกหนาถัดไป () หรือหนาท่ีแลว 
()

 AUDIO
เปล่ียนภาษาของรายการท่ีกําลังรับชม

//////
ใชงานรายการสื่อบนทีวีและอุปกรณท่ีรองรับ BRAVIA Sync 
ซึ่งเชื่อมตออยู

 (การตั้งคาคําบรรยาย)
เปดหรือปดคําบรรยาย (เม่ือมีคุณสมบัติน้ี)

HELP
แสดงเมนูชวยเหลือ สามารถเขาใชงานคูมือชวยเหลือไดจาก
ท่ีน่ี

 REC
บันทึกรายการปจจุบันดวยฟงกชันบันทึก USB HDD

TITLE LIST
แสดงรายชื่อ
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แผนภาพการเช่ือมตอ
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชือ่มตอ โปรดอางอิงจากคูมือชวยเหลือ (หนา 2)

*4

*1

*1

*1

*1

*3

*2

*6

เคร่ืองเลน DVD ท่ีมีสัญญาณ
ออกคอมโพเนนต

เคร่ืองเลนวิดีโอ/เคร่ืองเลนวิดีโอเกม/เคร่ืองเลน
DVD/กลองวิดีโอชนิดพกพา

ระบบ Home 
Audio ท่ีมีอุปกรณ 
ARC/HDMI

อุปกรณ HDMI

อุปกรณ HDMI

สายสัญญาณ/
สายอากาศ

หูฟง/ระบบ Home Audio/
Subwoofer

กลองถายภาพน่ิง/
กลองวิดีโอชนิดพกพา/
สื่อบันทึกขอมูลประเภท 
USB

อุปกรณ HDMI

เคร่ืองเลนวิดีโอ/
เคร่ืองเลนวิดีโอเกม/เคร่ืองเลน 
DVD/กลองวิดีโอชนิดพกพา
ระบบ Home Audio 
ท่ีมีสัญญาณเสียงออกออพติคัล

เราเตอร

IR Blaster
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  USB 1/2,  USB3 (HDD REC)*6

• การตอกับอุปกรณ USB ท่ีมีขนาดใหญ อาจรบกวน
อุปกรณเคร่ืองอ่ืนท่ีเช่ือมตออยูใกลๆ

• เม่ือจะตออุปกรณ USB ท่ีมีขนาดใหญ ใหตอกับชองตอ 
USB 1

 AUDIO OUT*5 /
• หากตองการฟงเสียงของทีวีผานอุปกรณท่ีเช่ือมตออยู 

ใหกด HOME เลือก [การต้ังคา]  [การปรับเสียง]  
[หูฟง/เสยีงออก] จากน้ันเลือกรายการท่ีตองการ

 HDMI IN 1/2/3/4
• หากจะตอระบบเสียงดิจิตอลท่ีสามารถใชกับเทคโนโลยี 

Audio Return Channel (ARC) ได ใหใช HDMI IN 3 
หากใชเทคโนโลยีน้ีไมได ตองตอกับ DIGITAL AUDIO 
OUT (OPTICAL) เพ่ิม

 / VIDEO IN 1
• สําหรับการตอคอมโพสิต 

โปรดใชสายตออนาล็อกท่ีใหมา*6

*1

*2

*3

*4 เม่ือจะตออุปกรณโมโน ใหตอกับชองตอเสียง L (MONO)

*5 รองรับชองตอแบบสเตอริโอขนาดเล็กชนิด 3 ขั้ว เทาน้ัน

*6 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทาน้ัน

< 12 มม.

< 21 มม.

3.5 มม.

1 2 3 4
1: L
2: วิดีโอ
3: สายดิน
4: R

< 14 มม.

คุณภาพของภาพ
• สายคอมโพสิต AV
• สายอากาศ

• สายคอมโพเนนต • สาย HDMI

วิดีโอความละเอียดมาตรฐาน (SD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียด
ภาพแนวต้ังท่ี 480 (NTSC) เสน หรือ 576 (PAL/SECAM) เสน

วิดีโอความละเอียดสูง (HD) จะมีสัญญาณภาพในแบบ
ความละเอียดภาพแนวต้ังท่ี 720 หรือ 1,080 เสน
(สําหรับความละเอียดภาพแนวต้ัง 4K: 2,160 เสน)
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การติดต้ังทีวบีนผนัง 
คูมือการใชงานทีวีเลมน้ีจะแสดงเฉพาะขั้นตอนการเตรียมพรอมการติดต้ังทีวีกอนติดต้ังเขากับผนัง 

สําหรับลูกคา:

สําหรับการปองกันผลิตภัณฑและเพ่ือความปลอดภัย Sony ขอแนะนําวาการติดต้ังทีวีของทานควรดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย 
Sony และผูรับติดต้ังท่ีไดรับการแตงต้ัง หามทําการติดต้ังดวยตนเอง

สําหรับตัวแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้ง:

ควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยมากท่ีสุดในระหวางการติดต้ัง, การบํารุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ
ตัวน้ี

ใชอุปกรณยึดติดผนัง SU-WL500 (ไมใหมาดวย) (KD-75Z9D) หรือ SU-WL450 (ไมใหมาดวย) (KD-65Z9D) 
ในการติดต้ังทีวีเขากับผนัง 
เมือ่ติดต้ังอุปกรณยึดติดผนัง ใหอางอิงคูมือการใชงานและคําแนะนําในการติดต้ังท่ีแนบมากับอุปกรณยึดติดผนัง

หมายเหตุ
• ควรจัดเก็บสกรูท่ีถอดออกมาในท่ีท่ีปลอดภัย โดยจัดเก็บใหหางจากเด็ก

การติดตั้งผลิตภัณฑน้ีจําเปนตองมีความชํานาญท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะกับการตรวจสอบความแข็งแรงของผนังเพ่ือรองรับนํ้าหนักของทีวี
โปรดแนใจวาตวัแทนจําหนาย Sony และผูรับติดตั้งท่ีไดรับการแตงตั้งสําหรับการติดตั้งผลิตภัณฑน้ีสามารถไววางใจไดและใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยในระหวางการติดตั้งอยางเพียงพอ Sony จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานผิดพลาด
หรือการตดิตั้งท่ีไมถูกตอง
11TH
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1 ถอดฝาครอบตรงกลางและฝาครอบขั้วตอ 

2 ถอดสกรูจากดานหลังของทีวี

1

2
3

21

22
12TH
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1 ติดต้ังชุดตะขอยึดโดยใชสกรูสี่ตัวท่ีใหมากับอุปกรณยึดติดผนัง

หมายเหตุ
• หากใชไขควงไฟฟา ใหตั้งคาแรงทอรกไวท่ีประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}
• ควรจัดเก็บช้ินสวนท่ีไมไดใชงานไวใ นท่ีท่ีปลอดภัย เพื่อการใชงานในคราวถัดไป เก็บคูมือเลมน้ีไวเพื่อการอางอิงในอนาคต

2 ตรวจสอบใหแนใจวาผนังมีพ้ืนท่ีเพียงพอและสามารถรับน้ําหนักไดอยางนอยสี่เทาของน้ําหนักของทีวี 
ใหอางอิงตารางตอไปน้ี สําหรับการติดต้ังทีวีบนผนัง ดูหนา 19-21 (ขอมูลจําเพาะ) สําหรับน้ําหนักของทีวี

หนวย: มม.

หมายเหตุ
• ใชไดเฉพาะ 0° กับทีวีรุนนี
• ตัวเลขในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการติดตั้ง

SU-WL500 (KD-75Z9D)

ชุดตะขอยึด

สกรู (+PSW 6 × 16)

จุดก่ึงกลางจอ

ช่ือรุน
KD-

ขนาดหนาจอ
พิกัด

กลางหนาจอ
ความยาวสําหรับการยึด

มุม (0°)

75Z9D 1,684 973 198 691 138
13TH
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3 ตอสายไฟท่ีจําเปนเขากับทีวี

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเขาถึงขั้วตอใดๆ ได หลังจากท่ีติดตั้งทีวีเขากับผนังแลว

4 ถอดแปนรองแบบตั้งโตะออกจากทีวี 

5 ติดต้ังทีวีบนผนัง

ดคํูาแนะนําสําหรับอุปกรณยึดติดผนังของทีวีรุนของทานเพื่อยึดติดบนกําแพง

ช่ือรุน
KD-

ตําแหนงสกรู ตําแหนงขอยึด

75Z9D e, j a

a

ตําแหนงสกรู
เม่ือติดตั้งชุดตะขอยึดเขากับทีวี

ตําแหนงขอยึด
เม่ือติดตัง้ทีวีลงบนฐานยึดติดผนัง
14TH
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1 ตรวจสอบใหแนใจวาผนังมีพ้ืนท่ีเพียงพอและสามารถรับน้ําหนักไดอยางนอยสี่เทาของน้ําหนักของทีวี 
 ใหอางอิงตารางตอไปนี้ สําหรับการติดต้ังทีวีบนผนัง ดูหนา 19-21 (ขอมลูจําเพาะ) สําหรับน้ําหนักของทีวี

หนวย: มม.

หมายเหตุ
• ตัวเลขในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการติดตั้ง
• เม่ือติดตั้งทีวีของทานเขากับผนัง สวนบนของทีวีจะเอียงมาดานหนาเล็กนอย

SU-WL450 (KD-65Z9D)

จุดก่ึงกลางจอ

การติดตั้งแบบ
มาตรฐาน

การตดิตั้ง
แบบท่ีแคบ

ช่ือรุน
KD-

ขนาดหนาจอ พิกัดกลางหนาจอ ความยาวสําหรับการยึด

การติดตัง้แบ
บมาตรฐาน

การตดิตั้งแบบ
ท่ีแคบ

65Z9D 1,462 847 181 610 141 99
15TH
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2 ติดต้ังสวนยึดติดของอปุกรณยึดติดผนัง ตรวจสอบช้ินสวนยึดติดโดยอางอิงจากหัวขอ “1” คําแนะนําในการติดต้ังอุปกรณ
ยึดติดผนัง

หมายเหตุ
• หากใชไขควงไฟฟา ใหตั้งคาแรงทอรกไวท่ีประมาณ 1.5 N•m {15 kgf•cm}
• ควรจัดเก็บช้ินสวนท่ีไมไดใชงานไวในท่ีท่ีปลอดภัย เพื่อการใชงานในคราวถัดไป เก็บคูมือเลมน้ีไวเพื่อการอางอิงในอนาคต

การติดต้ังแบบมาตรฐาน

การติดต้ังแบบท่ีแคบ
หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถใชขั้วบางตัวท่ีอยูดานหลังทีวีไดเม่ือทําการติดตั้งดวยวิธีการน้ี
ตอสายตออนาล็อก (มีใหตามประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี) หากทานตองการใช /  ชองตอ VIDEO IN 1

สกรู (+PSW 6 x 20) 

พูลเลย 

ตัวเวนระยะ (60 มม.) 

สกรู (+PSW 6 x 50) 
สายรัด 
16TH
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3 ตอสายไฟท่ีจําเปนเขากับทีวี

หมายเหตุ
• ทานจะไมสามารถเขาถึงขัว้ตอใดๆ ได หลังจากท่ีติดตั้งทีวีเขากับผนังแลว

4 ถอดแปนรองแบบต้ังโตะออกจากทีวี 

5 ติดต้ังทีวีเขากับฐานรอง ใหอางอิงหัวขอ “5” ของคําแนะนําในการติดต้ังและ “การติดต้ังทีวีเขากับผนัง” ของคูมือการใชงาน
ท่ีแนบมาพรอมกับอุปกรณยึดติดผนัง

ดูคําแนะนําสําหรับอุปกรณยึดติดผนังของทีวีรุนของทานเพื่อยึดติดบนกําแพง

พูลเลย 

ตัวเวนระยะ (20 มม.) 

สกรู (+PSW 6 x 20) สายรัด 

ช่ือรุน KD- ตําแหนงยึดตะขอ

65Z9D a

a
b
c
d

17TH
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การแกไขปญหา
เพ่ือใหซอฟทแวรของทีวอัีพเดทอยูเสมอ ทานตองดาวนโหลด
ขอมูลซอฟทแวรลาสุดผานทางระบบออกอากาศดิจิตอลหรอื
อินเตอรเน็ตเพ่ืออัพเดทซอฟทแวร เลือก [อัพเดททันที] เพ่ือเริ่ม
อัพเดทซอฟทแวร ไฟ LED จะสองสวางกะพริบเปนสีขาว ขณะท่ี
ซอฟทแวรกําลังอัพเดท
หนาจอตอไปน้ีซ่ึงมีขอความ [Updating…] (กําลังอัพเดท…) 
จะปรากฏข้ึนขณะท่ีซอฟทแวรกําลังอัพเดท

หามถอดสายไฟ AC ระหวางท่ีกําลังอัพเดทซอฟทแวร 
หากทําเชนน้ัน การอัพเดทซอฟทแวรอาจยังไมเสร็จสมบูรณ
และทําใหซอฟทแวรทํางานผิดพลาดได การอัพเดทซอฟทแวร
อาจใชเวลาถึง 30 นาที หากทานไมตองการอัพเดทซอฟทแวร
โดยอัตโนมัติ ใหกดปุม HOME และเลือก [ชวยเหลือ]  
[อัพเดทซอฟทแวรระบบ]  [โหลดซอฟทแวรอัตโนมัติ]  
[ปด]
เม่ือเสียบปล๊ักทีวี ทานจะไมสามารถเปดทีวีไดพักหน่ึงแมวา
จะกดปุมเปด/ปดท่ีรีโมทคอนโทรลหรือท่ีทีวีก็ตาม ท้ังน้ีเน่ืองจาก
การเริ่มตนระบบตองใชเวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที แลวจึง
คอยเปดทีวี หากเปดทีวีโดยกดปุมเปด/ปดท่ีรโีมทคอนโทรลหรอื
ท่ีทีวี จะตองใชเวลาสักครูเพ่ือเปดไฟ LED สองสวาง และเพ่ือให
รโีมทคอนโทรลทํางานได

เม่ือไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหนับจํานวนคร้ัง
ของการกะพริบ (ชวงเวลาเทากับสามวินาที)
หากไฟ LED สองสวางกะพริบเปนสีแดง ใหรีเซ็ตทีวโีดยการ
ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) ประมาณ 2 นาที จากน้ันจึงเปดทีวี
หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
หรือศูนยบริการ Sony ของทาน พรอมแจงจํานวนครั้งท่ีไฟ LED 
สองสวางกะพริบเปนสีแดง (ชวงเวลาเทากับสามวินาที) 
ปลดสายไฟ AC (สายหลัก) แลวแจงตัวแทนจําหนายหรือ
ศูนยบริการ Sony

เม่ือไฟ LED สองสวางไมกระพริบ ใหตรวจสอบตามวิธีการ
ดานลางน้ี
ทานสามารถอางอิงไดจากการแกไขปญหาในคูมือชวยเหลือ
หรือใชการวิเคราะหตัวเอง โดยเลือก [ชวยเหลือ]  
[การวิเคราะหตัวเอง] หากไมสามารถแกไขปญหาได ใหนําทีวี
ของทานเขารับการซอมแซมกับผูใหบรกิารท่ีไดรับการรับรอง

ขอบกพรองและการแกไข

ไมมีภาพ (หนาจอมืด) และไมมีเสียง
 ตรวจการเช่ือมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ
 ตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ AC และกด  บนเคร่ืองทีวีหรือรีโมท

ไมสามารถปรับจูนรายการออกอากาศบางรายการได
 ตรวจการเช่ือมตอสายอากาศ/สายสัญญาณ

รีโมทคอนโทรลไมทํางาน
 เปล่ียนแบตเตอร่ี

ลืมรหัส [ควบคุมระดับสิทธิการเลน (การออกอากาศ)]
 ปอนรหัส PIN เปน 9999 อัพเดทรหัส PIN โดยเลือก [การตั้งคา] 
 [ควบคุมระดับสิทธิการเลน (การออกอากาศ)]  
[เปล่ียนรหัสผาน]

บริเวณรอบตัวเคร่ืองรอน
 ในกรณีท่ีเปดเคร่ืองทีวีติดตอกันเปนเวลานาน บริเวณรอบ
ตัวเคร่ืองทีวีจะรอน
ทานอาจรูสึกรอนเม่ือใชมือสัมผัสบริเวณน้ัน

เสียงหรือภาพไมขยับ หนาจอไมมีภาพ หรือทีวีไมตอบ
สนองตอปุมบนทีวีหรือปุมบนรีโมท
 ตั้งทีวีใหมงายๆ โดยถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกประมาณ 2 นาที 
แลวจึงเสียบปลั๊กสายไฟอีกคร้ัง

ไมพบปุม , + และ – ท่ีเคร่ืองทีวี
 ดูภาพประกอบดานลางสําหรับตําแหนงของปุมตางๆ ท่ีเคร่ืองทีวี

Updating...

ดานหลังของทีวี
18TH

KD-75Z9D / 65Z9D
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ไฟ LED สองสวางติดสวางขึ้น
 หากทานไมตองการเปดไฟ LED สองสวาง ทานสามารถปดได
กดปุม HOME จากน้ันเลือก [การตั้งคา]  [ไฟ LED สองสวาง] 
 [ปด].

ไมสามารถเชื่อมตอกับเราทเตอรไรสายไดโดยใช WPS 
(Wi-Fi Protected Setup)
 หากทานใชระบบความปลอดภัย WEP ใหเลือก [แบบงาย]  

[Wi-Fi]  [เช่ือมตอโดยคนหาในรายการ] จากน้ันเลือก
ช่ือเครือขาย (SSID) ท่ีทานตองการเช่ือมตอ

ไมพบชื่อเครือขายท่ีตองการอยูในการต้ังคาเครือขาย
 เลือก [[ใสคาเอง]] และกด  เพ่ือปอนช่ือเครือขาย

ขอมูลจําเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหนาจอ
หนาจอ LCD (Liquid Crystal Display), ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี
ข้ึนอยูกับการเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี 
PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

ชองสัญญาณท่ีรับได
ข้ึนอยูกับการเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของทาน
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF

เสียงออก
10 วัตต + 10 วัตต

เทคโนโลยีไรสาย
โพรโตคอล IEEE802.11ac/a/b/g/n 
(IEEE802.11ac อาจไมมีในบางประเทศ/ภูมิภาค)
Bluetooth เวอรชัน 4.1

ชองตอสัญญาณเขา/ออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ
ชองตอภายนอก 75 โอหม สําหรับ VHF/UHF

/  VIDEO IN 1
ชองตอเขาวิดีโอ/เสียง (ชองตอขนาดเล็ก)

/  COMPONENT IN
YPBPR (วิดีโอคอมโพเนนต): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 
Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i 
สัญญาณเสียงเขา (ชองตอแบบ phono)

 VIDEO IN 2
สัญญาณเขาวิดีโอ (เข็มแบบ phono ท่ัวไปท่ีมีชองสัญญาณ Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (รองรับความละเอียด 4K, ใชรวมกับ 
HDCP 2.2 ได)
วิดีโอ (2D):

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1, *2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 
3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, 
PC รูปแบบ
*1 3840 × 2160p จะปรากฏขึ้นเม่ือปอนสัญญาณเขา 

4096 × 2160p
*2 HDMI IN 2 / 3 เทาน้ัน
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วิดีโอ (3D):
การรวมเฟรมภาพ: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
ซาย-ขวา: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 
720p (50, 60 Hz)
บน-ลาง: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

เสียง: ชองสัญญาณเสียง PCM เชิงเสน ระบบ 5.1 แชลแนล: 
32,44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 และ 192 kHz, 16, 20 และ 24 บติ, 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ DTS 
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เทาน้ัน)
(PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
DTS)

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ชองตอออพติคอลดิจิตอล (PCM เชิงเสนสองชองเสียง, Dolby 
Digital, DTS)

AUDIO OUT / (ชองตอแบบสเตอรโิอขนาดเล็ก)
หูฟง, สัญญาณเสียงออก, Subwoofer

1, 2, 3 (HDD REC)*
ชองตออุปกรณ USB (  อุปกรณ HDD USB 3 สําหรับ
ฟงกชัน REC)
ชองตอ USB 1 และ 2 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB2.0)
ชองตอ USB 3 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB3.0)

LAN
ข้ัวตอ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเช่ือมตอ
อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาวะการใชงานของระบบเครือขาย 
ไมรับประกันอัตราและคุณภาพการส่ือสารขอมูลของ 10BASE-T/
100BASE-TX สําหรับเคร่ืองทีวีน้ี)

IR BLASTER*
ชองตอสาย IR Blaster (ชองตอขนาดเล็ก) 

อ่ืนๆ
อุปกรณเสรมิ
อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL500 (KD-75Z9D)
อุปกรณยึดติดผนัง: SU-WL450 (KD-65Z9D)
Subwoofer ไรสาย: SWF-BR100
ชุดกลองและไมโครโฟน: CMU-BR300
แวนตาสามมิติแบบแอคทีฟ: TDG-BT500A 

อุณหภูมิใชงาน
0 ºC – 40 ºC

พลังงานและอื่นๆ
ความตองการพลังงาน

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz 

ขนาดหนาจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
KD-75Z9D: 75 น้ิว / 189.3 ซม.
KD-65Z9D: 65 น้ิว / 163.9 ซม.

ความละเอียดหนาจอ 
3,840 จุดภาพ (แนวนอน) × 2,160 เสน (แนวตัง้)

ความส้ินเปลืองพลังงาน
ระบุไวท่ีดานหลังของทีวี

อัตรากําลังขับ
USB 1/2: 5 V, 500 mA MAX
USB 3: 5 V, 900 mA MAX

ขนาด (ประมาณ) (กวาง × สูง × ลึก)
รวมแปนรองแบบต้ังโตะ

KD-75Z9D: 1,684 × 1,047 × 278 มม.
KD-65Z9D: 1,462 × 920 × 268 มม.

ไมรวมแปนรองแบบต้ังโตะ
KD-75Z9D: 1,684 × 973 × 78 มม.
KD-65Z9D: 1,462 × 847 × 78 มม.

นํ้าหนัก (ประมาณ)
รวมแปนรองแบบต้ังโตะ

KD-75Z9D: 45.1 กก.
KD-65Z9D: 35.7 กก.

ไมรวมแปนรองแบบต้ังโตะ
KD-75Z9D: 41.3 กก.
KD-65Z9D: 32.0 กก.

* มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุนทีวีเทาน้ัน

หมายเหตุ
• อุปกรณเสริมท่ีสามารถหาซ้ือไดขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาค/รุนทีวี/
การมีสินคาในคลัง

• แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุเก่ียวกับฟงกชันทีวีดิจิตอล
• ฟงกชันใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับทีวีดิจิตอล ( ) 
จะทํางานเฉพาะในประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีออกอากาศสัญญา
ณภาคพ้ืนดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ 
H.264/MPEG-4 AVC) 
โปรดยืนยันกับผูใหบริการในพื้นท่ีของทานวาทานสามารถ
รับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 
นี้ไดในพ้ืนท่ีท่ีทานอาศยัอยูหรือไม 

• ระบบทีวีเคร่ืองนี้เปนไปตามขอจํากัด DVB-T/DVB-T2 
แตไมขอรับประกันตอการรองรับการออกอากาศภาคพ้ืนดิ
นแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต 

• ฟงกชันทีวีดิจิตอลบางฟงกชันอาจไมสามารถใชงานไดในบ
างประเทศ/พ้ืนท่ี 
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ขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคา
• คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 

Interface และเครื่องหมายโลโก HDMI เปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI 
Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• ผลิตภายใตการอนุญาตจาก Dolby Laboratories 
Dolby, Dolby Audio, และสัญลักษณรูปตัว D สองตัว
เปนเคร่ืองหมายการคาของ Dolby Laboratories

• “BRAVIA” และ  เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Sony Corporation

• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, 
Gracenote Video Explore, โลโก Gracenote และ 
logotype และโลโก “Powered by Gracenote” 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการคา
ของ Gracenote ในอเมริกาและ/หรือในประเทศอืน่ๆ

• Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. 
Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights 
reserved.

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup
และโลโก Wi-Fi CERTIFIED เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

• สําหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูไดท่ี http://patents.dts.com 
ผลิตภายใตใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited 
DTS, สัญลักษณ และ DTS และสัญลักษณท่ีอยูดวยกัน 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน และ DTS Digital 
Surround เปนเคร่ืองหมายการคาของ DTS, Inc. © DTS, 
Inc. สงวนลิขสิทธิ์ 

• QuickSet and the QuickSet logo are trademarks of 
Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000-2015

• สัญลักษณและเครื่องหมายคําวา Bluetooth® เปนของ
บริษัท Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation 
นําสัญลักษณดังกลาวมาใชภายใตใบอนุญาตเครื่องหมาย
การคาและช่ือทางการคาอื่นเปนของเจาของดังกลาว

• TUXERA เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

• โลโก SuperSpeed USB สามงามท่ีรับรองมาตรฐาน USB-
IF เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท USB 
Implementers Forum, Inc. 
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